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PROT. N° 83/BAL - RF/mc Gardone V.T., 13 maggio 1997

O G G E T T O: prove di resistenza alla penetrazione di
proiettili blindati ordinari cal. 7,62 x 39
effettuate su un campione di porta blindata
anti KAT.ASHNIKOV mod. “BK47" di Vs.
fabbricazione.

Le prove sono state eseguite nel Ns. balipedio il giorno 16
aprile 1997 su un campione di porta blindata anti KALASHNIKOV
mod. *“AK47” allestita conformemente, secondo quanto da Veoi
dichiarato sottc Vs. responsabilita, ai disegni N° KAL-1, KAL-
2, KAL-3, KAL-3/1, KAL-4, KAL-4/1, KAL-5, che, vistati, sono
allegati alla presente.

Dimensioni esterne della porta: 1.030 x 930 x 85 mm.;

Condizioni ambientali

Pressione atmosferica: 730 mm. Hg.
Temperatura: 16°C
Umidita relativa: 64%

Modalita di esecuzione delle prove

La porta e stata fissata rigidamente ad un supporto
metallico ancoratc al suolo ed & stata colpita da proiettili
sparati dalla distanza di 10 metri.

Angolo d’impatto dei proiettili: 90° - 60°

| marchi stampigliati sulle armi provate da guesto Banco sono ufficialmente riconosciuti nelfambito delle Nazioni aderenti alla
Convenzione Internazionale di Bruxelles del 1 |uglio 1989 per il riconoscimento reciproco dei punzoni dei Banchi di Prova
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BANCO NAZIONALE DI PROVA FOGLION oo
PER LE ARMI DA FUOCO PORTATILI
B3/BAL 13/05/97
E PER LE MUNIZIONI COMMERCIALL SEGUE LETTERA PAOT. Noooooor e DEL 1o,
25063 GARDONE VALTROMPIA
{BRESCIA) - ITALIA MASTER 5.R.L.

Dopo le prove sulla faccia anteriore della porta sono stati
apposti, lo stemma di questo Banco e la data di esecuzione
della medesima.

CONCLUSIONI

Il campione di porta blindata anti KALASHNIKOV Mod. “AK47”
ha dimostrato di poter resistere alla penetrazione di
proiettili blindati ordinari tipo PS cal. 7,62 x 39 sparati
dalla distanza di 10 metri con angolo d’impatto di 90° e 60° e
dotati, a 9 metri, di energia cinetica non superiore a 2.043

Joule.

Le considerazioni sopra formulate sono da ritenere valide
per distanze fra i punti d’impatto dei proiettili non inferiori
a quelle minime ottenute nel corso di ciascuna prova.

Le caratteristiche di resistenza della porta sono conformi
a quelle prescritte dalla Classe D) della Raccomandazione
UNCSAALL.

Distinti saluti.
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Allegati N° 7 disegni tecnici.
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